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INTRODUCAO

Substituir um Cubo de Roda Albarus requer alguns cuidados e ferramentas especificas.

FERRAMENTAS: PECAS.:
Torquimetro (1) Cubo de Roda ALB70-405 (1)
Saca Pino (1)

Martelo de Poliuretano (1)

Chave de Fenda (1)

Extrator de Terminais (1)

Kit Soquetes com catraca (1)

Alicate bico fino (1)

Desengripante de parafusos e porcas (1)

Prensa Hidraulica (1)

Kit sacador de rolamentos (1)

Jogo de chaves combinada (1)

Jogo de chaves Alen (1)

Sacador de capa de rolamento (1)
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Passo 1 — Remocao do Cubo de Roda

@ Com o veiculo apoiado no chao, solte os parafusos da roda, suspenda o veiculo e remova a roda;

e Remova as molas trava, o pino de retencéo e o suporte das pastilhas de freio para solta-las da
pinga.

@ Solte os parafusos e remova a pinca de freio;
e Remova o parafuso de fixagdo do disco de freio e remova o disco;

@ Solte a porca do cubo de roda (utilize um puncao de metal para desamassar a porca que esta
presa a chaveta do cubo);

e Remova o cubo de roda com a ajuda do sacador.
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Passo 2 — Instalacao da Manga de eixo

o Com uma escova limpe a base onde o cubo de roda irda ser montado.
@ Instale o anel de encosto do cubo e monte o novo cubo de roda no eixo;

o Coloque a arruela de encosto da porca, coloque a porca do cubo de roda, aperte-a conforme
especificacao da montadora;

e Com a ajuda do puncao e martelo, dobre a base da porca na chaveta do cubo de roda;

@ Monte e aperte os parafusos do disco e a pinga de freio. Nao se esqueca de acionar o pedal do
freio para que as pastilhas voltem para a posicao normal de trabalho;

e Monte a roda e posicione os parafusos da roda;

e Com o veiculo apoiado ao chdo aperte as porcas da roda;
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Passo 3 — Seguranca é o resultado do trabalho de todos nos.

@ Sob quaisquer circunstancias deve-
se tentar qualquer conserto ou
manutencao para o qual nao foi

treinado ou se ndo possui as

se g u ra n Ga s E M P R E ferramentas e equipamentos para o

conserto.

| u
em p" me I ro Iu gar @ Sempre use 0s Oculos de seguranca

adequado quando fizer algum tipo
de manutencéo. N&o usar os éculos

<G> d

- g e seguranca pode resultar em

ferimento e/ou perda parcial ou

completa da visao.

@ Seja sempre cuidadoso ao trabalhar
com produtos que tenham pontas
afiadas.

Passo 4 — Respeite o Meio Ambiente

e Parte importante do trabalho e da
propria operacdo da sua oficina € o
descarte correto dos produtos que
serdo substituidos. Faca a sua parte

youtube.com/SpicerBrasil e juntos contribuimos para um futuro

f | sustentavel.

@ Saiba mais em
http://www.spicer.com.br/danatureza
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Evite danos e desgastes prematuros, apds a instalacdo do Cubo de Roda, verifique a geometria do
veiculo.
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